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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
E.01.000.010
.a

2
E.01.010.010
.a

3
E.01.015.010
a

4
U.02.040.035
.a

5
U.02.040.035
.c

LAVORI A MISURA

Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
profondita di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno
con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
Pulizia dell'area e preparazione per lo scavo di sbancamento

SOMMANO mq

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)

Scavo di sbancamento per la realizzazione del fondo stradale

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Scavo a sezione obbligata per la realizazione delle rete fognaria
Tubazione D200

Scavo a sezione obbligata per la realizazione delle rete fognaria
Tubazione D300

Scavo a sezione obbligata per la realizazione delle rete fognaria
Tubazione D400

Scavo a sezione obbligata per la realizazione delle rete fognaria
Tubazione D500

SOMMANO mc

Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non
in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
colore chiaro per facilitare 'ispezione visiva e con telecamera secondo
UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di
riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverra a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo
i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN
16 (> =16 kN/mq) DE 200 mm

Tubazione corrugata D200

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non
in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
colore chiaro per facilitare lispezione visiva e con telecamera secondo
UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla

2363,00

1480,00

126,00
75,00
75,00

55,00

126,00

0,400
0,600
0,700

0,800

1,000

0,400

0,400
0,600
0,700

0,800

2363,00

2363,00

592,00

592,00

20,16
27,00
36,75
35,20

119,11

126,00

126,00

0,88

4,13

4,84

16,92

2'079,44

2'444,96

576,49

2°131,92

A RIPORTARE

7°232,81

COMMITTENTE: Societa Agricola San Silvestro srl
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7'232,81

6
U.02.040.035
d

7
U.02.040.035
K

8
U.04.020.026
.c

9
U.04.020.010
d

10
U.04.020.026
.a

superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di
riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverra a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo
i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN
16 (> =16 kN/mq) DE 315 mm

Tubazione corrugata D315

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non
in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
colore chiaro per facilitare 'ispezione visiva e con telecamera secondo
UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di
riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverra a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo
i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN
16 (> =16 kN/mq) DE 400 mm

Tubazione corrugata D400

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non
in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di
colore chiaro per facilitare lispezione visiva e con telecamera secondo
UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di
riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrda a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo
i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN
16 (> =16 kN/mq) DE 500 mm

Tubazione corrugata D500

SOMMANO m

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per ''mmissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x90 cm

Pozzetto per linea fognaria principale

SOMMANO cad

Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera per lallaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm

Pozzetto per linea di illuminazione pubblica

SOMMANO cad
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per 'immissione di

75,00

75,00

55,00

75,00

75,00

75,00

75,00

55,00

55,00

10,00

10,00

11,00

11,00

30,84

43,76

68,65

215,27

58,71

2'313,00

3'282,00

3'775,75

2'152,70

645,81

A RIPORTARE

197402,07

COMMITTENTE: Societa Agricola San Silvestro srl
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H/peso

Quantita

IMPORTI
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RIPORTO

197402,07

11
U.04.010.010
b

12
U.04.020.083
a

13
U.04.020.078
a

tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 70x70x90 cm

Pozzetti in cls prefabbricato per caditoie di raccolta acque meteoriche

SOMMANO cad

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a mano

Per tubazione d. 200

A detrarre volume tubazione *(larg.=3,14%(0,1"2))

Per tubazione d. 300

A detrarre volume tubazione *(larg.=3,14*(0,15°2))

Per tubazione d. 400

A detrarre volume tubazione *(larg.=3,14%(0,2"2))

Per tubazione d. 500

A detrarre volume tubazione *(larg.=3,14%(0,252))

Sommano positivi me¢
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Caditoia in ghisa sferoidale
prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma
quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita
corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta
perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di
larghezza non inferiore a 20 mm per ottenere una maggiore base di
appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche
tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per
l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai
quattro angoli per I'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa
centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta,
(nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio.
Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per
l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio
opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire
l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la
manomissione; concavita centrale per realizzare la minima pendenza
utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file;
ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio
sul lato parallelo alla cerniera per linserimento di eventuali scritte;
particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse
in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una
vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento
superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio
di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie
ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di
resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera
su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di
allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

Caditoia D400

SOMMANO kg

Chiusini con appendice basculante Chiusino in ghisa sferoidale
prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma
quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita corrispondente al
livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale

20,00

126,00
126,00
75,00
75,00
75,00
75,00
55,00
55,00

0,400
0,031
0,600
0,071
0,700
0,126
0,800
0,196

0,400
0,500
0,600

0,700

48,000

20,00

20,00

20,16
391
22,50
5,33
31,50
9,45
30,80
-10,78

104,96
-29,47

75,49

960,00

960,00

159,77

62,81

4,90

37195,40

47741,53

47704,00

A RIPORTARE

32043,00

COMMITTENTE: Societa Agricola San Silvestro srl
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

32°043,00

14
U.05.020.080
.a

15
NPO1

16
U.05.080.010
b

17
U.05.070.010
.c

esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta
interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed
antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare
frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni;
vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio
in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla
parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio;
rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma
circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al
telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilita; asola a fondo
chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della
botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato
mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata,
bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di
contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione
all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio
circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es.
ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello
filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio
bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto piu una
chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i
coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI
vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il
luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posto
su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamentoChiusini con appendice basculante

Chiusini per fognatura principale D400

Chiusini per pozzetti di illuminazione B125

SOMMANO kg

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc

Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, di
larghezza cm 50, spessore cm 10, fornita e posta in opera, e tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO ml

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
speciali. Cordone prefabbricato da 10+12x25x100 cm

SOMMANO m

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei
giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a
completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e

10,00
11,00

2363,00

420,00

420,00

77,000
14,000

0,400

770,00
154,00

924,00

945,20

945,20

420,00

420,00

420,00

420,00

4,84 4'472,16

22,16 207945,63

27,00 117340,00

17,82 7'484,40

A RIPORTARE

76285,19

COMMITTENTE: Societa Agricola San Silvestro srl
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

76285,19

18
U.06.030.010
i

19
U.06.060.010
f.CAM

20
E.01.015.010
.a

21
L.02.080.130
.c

22
U.04.010.010

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.
Masselli standard colori vari, spessore 6 cm
Marciapiedi

SOMMANO mq

Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 Palo rastremato
0 conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo
110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2
mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di
altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di
resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera
zincata: d2=127; I= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6

SOMMANO cad

Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED
avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in
alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di
esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella
copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a
76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in
vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una
fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla
corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di
connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio
isolamento che interrompe 1’alimentazione elettrica all’apertura della
copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza
154 W - 21000 Im

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Per cavidotti illuminazione

SOMMANO mc
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,

in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,

630,00

630,00

11,00

11,00

11,00

11,00

215,00

215,00

215,00

215,00

37,13 237391,90

517,29 5'690,19

905,90 9'964,90

4,84 1'040,60

3,68 791,20

A RIPORTARE

117°163,98

COMMITTENTE: Societa Agricola San Silvestro srl
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1177163,98

23
L.02.010.010
€

24
L.02.010.050
d

25
U.05.020.095
.a

26
U.05.020.096
.a

27
U.05.050.065
.a

pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a mano

SOMMANO mc

Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in
PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a
corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare
stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il
marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq

Per linea di terra

SOMMANO m

Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RGI10 OMI Cavo in corda
flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
elastomerico di qualita G10, FG1I0 OM1 o RGI10 OMI, non
propagante incendio, non propagante flamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. 11 cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq

Per illuminazione pubblica

SOMMANO m

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

SOMMANO mg/cm

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m? contenente
microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantita totale pari a
0,35 kg/m?, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5
mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

Strisce laterali e centrale

1550,00

1550,00

3,00

202,00

8,000

4,000

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

127400,00

12°400,00

6200,00

67200,00

606,00

62,81

2,63

4,89

1,60

1,74

13°504,15

565,45

1'051,35

19°840,00

107788,00

A RIPORTARE

606,00

1627912,93

COMMITTENTE: Societa Agricola San Silvestro srl
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11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX‘%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 606,00 1627912,93
SOMMANO ml 606,00 1,71 1'036,26
Parziale LAVORI A MISURA euro 1637949,19
TOTALE euro 1637949,19

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Societa Agricola San Silvestro srl
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