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~ STRADA DI LOTTIZZAZIONE

VNVTI3LVY VIA

tappetino 3 cm.

binder 8 cm.

stabilizzato 40 cm. \

terreno vegetale

pozzetto in cls

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA CARRABILE

PUNTO DI IMMISSIONE IN FOGNA COMUNALE ‘ - — . DNIDP500

LEGENDA:

CONDUTTURA PRINCIPALE

TUBATURA DI RACCORDO

CADITOIA LATERALE

CHIUSINO IN GHISA CARRABBILE

COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

P.U.E.

SULL'AREA DI VIA ATELLANA CENSITA IN CATASTO TERRENI AL FG. 14, P.LLE 1044,
1045 E 1046 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA AM/M

RICHIEDENTE

PROGETTISTA

ELABORATI DI PROGETTO:

- INFRASTRUTTURA PUBBLICA, SCHEMA FOGNARIO
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAVOLA

07

VNVTIALlV VIA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
SCALA 1:25

chiusino in ghisa carrabile

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

QUOTA STRADALE
VIA ATELLANA
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SEZIONE STRADALE SU CADITOIA E POZZETTO PER ACQUE METEORICHE - LINEA FOGNARIA STRADALE

PARTICOLARE INNESTO IN FOGNA PRINCIPALE
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PLANIMETRIA NUOVA VIABILITA' DI PROGETTO - SCHEMA FOGNARIO
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